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TECHNICKÝ POPIS

  
 _________________________________________

  
 BASIC - dverová sieť proti hmyzu

________________________________________________

Dverová sieť BASIC je určená predovšetkým na balkónové dvere, ale pre jednoduchú montáž aj do ostenia, alebo do stavebných otvorov. Sieť je vhodná na plastové, drevené a hliníkové dvere. 

1. Popis výrobku

· profil

hliníkový valcovaný profil 50x20 mm, povrchovo upravený v troch farbách biela, hnedá a zlatý dub 

· rohová spojka
plastový výrobok 

· tesnenie

plastické tesnenie v dvoch farebných prevedeniach biela a hnedá

· sieťovina
sklenné vlákno, sivá farba

· záves

plastový výrobok v dvoch prevedeniach, obyčajný a samozatvárací

· madlo

plastový výrobok v dvoch farbách biela a hnedá

· magnet

plastový výrobok v dvoch farbách biela a hnedá
2. Minimálne a maximálne rozmery

· minimálna šírka siete je 40 cm, minimálna výška siete je 60 cm

· maximálna šírka siete je 120 cm, maximálna výška siete je 240 cm

3. Vymeranie siete

Šírku a výšku pre objednanie siete meriame ako svetlú výšku a šírku otvoru v okennom ráme po otvorení krídla dverí. Pre objednávanie k nameranej hodnote prirátame 5 cm k šírke aj výške siete. 

4. Návod na montáž

· Montáž žalúzie prevádzajte podľa tohto návodu, predídete tým prípadným montážnym chybám.

· Náradie potrebné k montáži: vŕtačka, vrták s priemerom 2 mm, krížový skrutkovač

· Pred montážou vybaľte sieť z obalu (dbajte, aby ste pri rezaní resp. strihaní obalu nepoškodili sieťovinu). Skontrolujte rozmery a kompletnosť dodávky.

· Montáž:


1. priložte dverovú sieť na rám balkónových dverí a vycentrujte ju tak, aby presah bol na každej strane rovnaký a vyznačte polohu upevnenia závesov

2. predvŕtajte otvory na upevnenie závesov a namontujte dverovú sieť na rám balkónových dverí

3. pripevnite magnet na rám balkónových dverí a na dverovú sieť

4. skontrolujte funkčnosť siete

5. Objednávanie, balenie a preprava sietí

· spôsob objednávania je možný zaslaním objednávky e-mailom na adresu kamenec@ego.sk (objednávkové formuláre sú k dispozícii na www.ego.sk), alebo vyplnením objednávkového formuláru a zaslaním na faxové číslo 056 / 63 772 19

· siete sú balené do bublinkovej fólie. Komponenty sú balené samostatne a sú priložené k sieti.

· Pri preprave, nakladaní, vykladaní a akejkoľvek inej manipulácii je nutné zaobchádzať so sieťami opatrne, aby sa nepoškodili. Siete pri preprave nevystavujeme vplyvom vonkajšieho počasia, neukladáme ich na seba, ani ich nezaťažujeme iným tovarom a v žiadnom prípade ich neprepravujeme rozbalené. Siete prepravujeme vždy vo zvislej polohe. Siete skladujeme v regáloch v suchom prostredí.
