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     TECHNICKÝ POPIS

     ______________________________________________________

     Compact - textilná roleta pre univerzálne použitie

________________________________________________

Interiérová textilná roleta Compact je určená na plastové a drevené okná s izolačným dvojsklom, pre klasické okná, resp. okenné výplne. Vzhľadom na dve možnosti montáže na okenné krídlo t.j. buď klasickým naskrutkovaním, alebo plastovými držiakmi pre zavesenie na krídlo, alebo možnosťou namontovania rolety na stenu, alebo strop miestnosti má veľmi univerzálne použitie v rôznych interiéroch. 

1. Popis výrobku

· bočné držiaky
plastový výlisok v bielej farbe

· zadné držiaky
plastový výlisok v bielej farbe, zadná strana opatrená obojstrannou lepiacou páskou

· látka

vysokokvalitná textília 6 druhov, 27 farebných odtieňov

2. Minimálne a maximálne rozmery

· minimálna šírka rolety je 40 cm, minimálna výška rolety je 40 cm

· maximálna šírka rolety je 160 cm, maximálna výška rolety je 180 cm
3. Vymeranie rolety

Vymeranie šírky a výšky rolety pre montáž na krídlo okna. 

Šírku meriame od vnútorných hrán protiľahlých zasklievacích líšt. K tomuto rozmeru je nutné pripočítať presah. Presah sa stanovuje individuálne podľa šírky okenného rámu, tak aby bolo zabezpečené čo najlepšie zatienenie okna. Tento nameraný rozmer s pridaným presahom sa bude rovnať šírke látky vyrobenej rolety.

Výšku meriame podobne ako šírku. Meraná výška je vzdialenosť vnútorných hrán protiľahlých zasklievacích líšt a k tomu pripočítaný potrebný presah.

Vymeranie šírky a výšky rolety pre montáž do okenného výklenku. 

Šírku meriame od vnútornej ľavej a pravej strany výklenku. Pri tomto vymeriavaní treba počítať s tým, že okenný výklenok nebude dokonale zatienený po stranách a to vo veľkosti šírky bočných držiakov rolety.

Výšku meriame podobne ako šírku. Meraná výška je vzdialenosť vnútorných strán okenného výklenku hore a dole.

Vymeranie šírky a výšky rolety pre montáž pred okenný výklenok. 

Šírku meriame od vnútornej ľavej a pravej strany výklenku. K tomuto rozmeru je nutné pripočítať presah. Presah sa stanovuje individuálne podľa potreby zatienenia výklenku, tak aby bolo zabezpečené čo najlepšie zatienenie okna. Tento nameraný rozmer s pridaným presahom sa bude rovnať šírke látky vyrobenej rolety.

Výšku meriame podobne ako šírku. Meraná výška je vzdialenosť vnútorných strán okenného výklenku hore a dole. K tomuto rozmeru je nutné pripočítať presah. Presah sa stanovuje individuálne podľa potreby zatienenia výklenku, tak aby bolo zabezpečené čo najlepšie zatienenie okna. Tento nameraný rozmer s pridaným presahom sa bude rovnať výške látky vyrobenej rolety.
4. Návod na montáž

· Montáž žalúzie prevádzajte podľa tohto návodu, predídete tým prípadným montážnym chybám.

· Náradie potrebné k montáži: vŕtačka, vrták s priemerom 1,5 - 2 mm, krížový skrutkovač, nožnice, nôž, meter

· Pred montážou vybaľte roletu z obalu (dbajte, aby ste pri rezaní resp. strihaní obalu nepoškodili textilné časti žalúzie). Skontrolujte rozmery napísané na balíku s požadovanými rozmermi, či je ovládanie na správnej strane rolety a kompletnosť dodávky.

· Montáž na okenné krídlo:


1. priložíme roletu na krídlo okna a vycentrujeme látku tak, aby bol presah na každej strane rovnaký. Poznačíme si umiestnenie bočných držiakov na krídle okna (pre montáž bez skrutkovania na okenný rám nasunieme zadné držiaky no bočné, obnažíme na zadnej časti lepiacu pásku, roletu vycentrujeme, zavesíme na rám okna a jemným tlakom pritlačíme držiaky k rámu okna, pre tento prípad montáže preskočíme bod.2 tohto návodu)

2. priskrutkujeme bočné držiaky na rám okna a miernym roztiahnutím držiakov do nich vložíme kompletnú roletu aj s ovládaním.

3. na ovládacej retiazke je jedna spojka retiazky. Z výroby je na stavená tak, že pri spúštaní rolety urobí doraz v hornej časti rolety, aby sa látka nevytočila. Držiak retiazky namontujeme na zasklievaciu lištu tak, aby pri vyťahovaní rolety spojka retiazky zafixovala koniec rolety, t.z. držiak retiazky namontujeme na miesto tesne pred spojku retiazky pri úplnom zdvihnutí rolety.

4. na spodnú časť okenného krídla nalepíme magnety pre fixáciu rolety pri úplnom spustení

5. skontrolujeme funkčnosť rolety

· Montáž do-pred okenný výklenok: 


1. priložíme roletu do-pred okenný výklenok a vycentrujeme látku tak, aby bola roleta v strede okenného výklenku, resp. pri montáži pred okenný výklenok, aby bol presah na každej strane rovnaký. Poznačíme si umiestnenie bočných držiakov 

2. priskrutkujeme bočné držiaky do-pred okenný výklenok a miernym roztiahnutím držiakov do nich vložíme kompletnú roletu aj s ovládaním.

3. na ovládacej retiazke je jedna spojka retiazky. Z výroby je nastavená tak, že pri spúštaní rolety urobí doraz v hornej časti rolety, aby sa látka nevytočila. Držiak retiazky namontujeme tak, aby pri vyťahovaní rolety spojka retiazky zafixovala koniec rolety, t.z. držiak retiazky namontujeme na miesto tesne pred spojku retiazky pri úplnom zdvihnutí rolety.

4. skontrolujeme funkčnosť rolety

5. Objednávanie, balenie a preprava roliet

· spôsob objednávania je možný zaslaním objednávky e-mailom na adresu kamenec@ego.sk (objednávkové formuláre sú k dispozícii na www.ego.sk), alebo vyplnením objednávkového formuláru a zaslaním na faxové číslo 056 / 63 772 19

· kompletná roleta je zabalená v plastovom rukáve a vložená do bublinkovej fólie, ktorá je opatrená údajmi o zákazníkovi, počte kusov v balíku.
· pri preprave, nakladaní, vykladaní a akejkoľvek inej manipulácii je nutné zaobchádzať s roletami opatrne, aby sa nepoškodili. Rolety pri preprave nevystavujte vplyvom vonkajšieho počasia, neukladajte ich na seba, ani ich nezaťažujte iným tovarom a v žiadnom prípade rolety neprepravujte rozbalené. Rolety skladujte v suchom prostredí.
