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TECHNICKÝ POPIS

  
_____________________________________________

   
Ecol - žalúzie pre klasické okná, medziokenné, interiérové
________________________________________________

Žalúzie Ecol sú klasické interiérové horizontálne žalúzie pre klasické okná s možnosťou montáže medzi sklá, resp. do interiéru. Uplatnenie si nájdu aj pre nové plastové okná a eurookná, ale aj ako výplň stavebných otvorov. Ovládanie žalúzie šnúrka a bovden s tyčkou, pri interiérovom prevedení šnúrka a ovládacia umelohmotná tyčka.

1. Popis výrobku

· horný nosník
železný valcovaný, profil 25x20 mm s povrchovou úpravou       v desiatich farebných odtieňoch (sivá, zlatá, zelená, sv.modrá, modrá, tm.hnedá, maslová, žltá, biela, červená)

· spodný nosník
železný valcovaný, profil 25x6 mm s povrchovou úpravou v desiatich farebných odtieňoch (sivá, zlatá, zelená, sv.modrá, modrá, tm.hnedá, maslová, žltá, biela, červená) 

· lamely

vyrobené z hliníkovej pásky valcovaním, šírka 25 mm s povrchovou úpravou v 37 farbách (z toho 5 v imitácii dreva), prevedenie obyčajné

· rebrík

je vyrobený s vysokokvalitnej textílie s dlhou životnosťou v dvanástich farebných odtieňoch (sivá, zlatá, zelená, sv.modrá, škoricová, ružová, čierna, fialová, tm.hnedá, maslová, biela, červená)

· ovládacia 
plastová priesvitná šesťhranná tyčka

tyčka
· úchyt

kovový, resp. kombinácia kov a plast

2. Minimálne a maximálne rozmery

· minimálna šírka žalúzie je 20 cm, minimálna výška žalúzie je 10 cm

· maximálna šírka žalúzie je 200 cm, maximálna výška žalúzie je 240 cm

3. Technické prevedenia žalúzii

· ECOLX
lamely (32 farieb), nosníky  biele, rebríky a šnúrky biele

· ECOLB
lamely (32 farieb), nosníky farebné, rebríky a šnúrky biele

· ECOLL
lamely (32 farieb), nosníky farebné, rebríky a šnúrky farebné

· ECOLD
lamely (5 imitácii dreva), nosníky farebné, rebríky a šnúrky farebné

4. Vymeranie žalúzii

· vymeranie žalúzie v stavebnom otvore

Vymeranie šírky a výšky žalúzie sa prevádza v stavebnom otvore, kde má byť žalúzia namontovaná. Odmeriame svetlú výšku a šírku na troch miestach pre eliminovanie nerovnosti ostenia a zaznamenáme minimálnu nameranú hodnotu výšky a šírky. Pre objednanie odrátame zo šírky 1 cm a z výšky 0,5 cm.

· vymeranie žalúzie pred stavebný otvor

Vymeranie šírky a výšky žalúzie sa prevádza v stavebnom otvore, kde má byť žalúzia namontovaná. Odmeriame svetlú výšku a šírku na troch miestach pre eliminovanie nerovnosti ostenia a zaznamenáme maximálnu nameranú hodnotu výšky a šírky. Pre objednanie prirátame k šírke aj výške 5 cm.

· Vymeranie žalúzie v okennom ráme so zdvojeným sklom (medziokenné žalúzie)

Vymeranie šírky a výšky žalúzie sa prevádza v okennom krídle po rozskrutkovaní rámu. Odmeriame svetlú výšku a šírku menšieho okenného rámu (rozmer skla). Pre objednanie odrátame so šírky 0,5 cm.

5. Návod na montáž

· Montáž žalúzie prevádzajte podľa tohto návodu, predídete tým prípadným montážnym chybám.

· Náradie potrebné k montáži: vŕtačka, vrták s priemerom 8 mm , krížový skrutkovač

· Pred montážou vybaľte žalúzie z obalu (dbajte, aby ste pri rezaní resp. strihaní obalu nepoškodili textilné časti žalúzie). Žalúziu nerozťahujte, skontrolujte rozmery napísané na zadnej strane nosníka s rozmermi okna na ktoré idete prevádzať montáž, či je ovládanie na správnej strane žalúzie a kompletnosť dodávky.

· Montáž medziokenných žalúzii:


1. do horného nosníka vložíme a pootočením zafixujeme montážnu úchytku

2. po rozskrutkovaní krídla okna pripevníme žalúziu do vonkajšieho krídla 

3. do vnútorného krídlo vyvŕtame otvor pre priechodku cez ktorú po osadení prevlečieme šnúrku a ovládaciu tyčku.

4. okno zoskrutkujeme a na vnútornú stranu pripevníme koliesko resp. brzdičku na šnúrku a držiak ovládacej tyčky

5. skontrolujeme funkčnosť žalúzie

· Montáž interiérových žalúzii:


1. podľa spôsobu uchytenia ( na rám, do rámu, do otvoru, pred otvor) pripevníme typ montážnej úchytky

2. pripevníme žalúziu do montážnej úchytky pootočením otočnej časti úchytky tak, aby zapadla do horného nosníka žalúzie

3. pripevníme, ak je súčasťou dodávky bočnú fixáciu (silón), resp. spodnú fixáciu (plastový držiak) a koliesko, resp. brzdičku na  šnúrku

4. skontrolujeme funkčnosť žalúzie

6. Objednávanie, balenie a preprava žalúzii

· spôsob objednávania je možný zaslaním objednávky e-mailom na adresu kamenec@ego.sk (objednávkové formuláre sú k dispozícii na www.ego.sk), alebo vyplnením objednávkového formuláru a zaslaním na faxové číslo 056 / 63 772 19

· žalúzie sú balené samostatne do plastového rukáva a ďalej zabalené do bublinkovej fólie na ktorej sú základné údaje o zákazke (číslo, meno, počet kusov v balíku). Komponenty potrebné k montáži sú súčasťou balíka.

· Pri preprave, nakladaní, vykladaní a akejkoľvek inej manipulácii je nutné zaobchádzať so žalúziami opatrne, aby sa nepoškodili. Žalúzie pri preprave nevystavujeme vplyvom vonkajšieho počasia, neukladáme ich na seba, ani ich nezaťažujeme iným tovarom a v žiadnom prípade ich neprepravujeme rozbalené. Žalúzie skladujeme v regáloch v suchom prostredí.
