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   TECHNICKÝ POPIS

   _________________________________________

   EuroDesign - žalúzie pre oná s izolačným dvojsklom
________________________________________________

Žalúzie EuroDesign predstavujú novú generáciu interiérových horizontálnych žalúzii pre plastové, drevené a hliníkové okná s izolačným dvojsklom. Ovládanie žalúzie retiazkou.

1. Popis výrobku

· horný nosník
železný valcovaný, profil 45x25 mm s povrchovou úpravou       v štyroch farebných odtieňoch (biela, strieborná, hnedá, tehlová)

· spodný nosník
železný valcovaný, profil 19x8 mm s povrchovou úpravou v štyroch farebných odtieňoch (biela, strieborná, hnedá, tehlová)

· lamely

vyrobené z hliníkovej pásky valcovaním, šírka 25 mm s povrchovou úpravou v 37 farbách (z toho 5 v imitácii dreva), prevedenie obyčajné, resp. celotieniace

· texband, rebrík
sú vyrobené s vysokokvalitnej textílie s dlhou životnosťou v troch farebných odtieňoch (biele, hnedé, strieborné)

· krytka

vyrobená z plastu v pravom, alebo ľavom prevedení v štyroch farebných odtieňoch (biela, strieborná, hnedá, tehlová)

2. Minimálne a maximálne rozmery

· minimálna šírka žalúzie je 25 cm, minimálna výška žalúzie je 10 cm

· maximálna šírka žalúzie je 200 cm, maximálna výška žalúzie je 240 cm

3. Technické prevedenia žalúzii

· ED

obyčajné prevedenie

· EDC
celotieniace prevedenie

· EDD
obyčajné prevedenie, lamela v imitácii dreva
· EDDC
celotieniace prevedenie, lamela v imitácii dreva
· LUX
oblý horný nosník (možné pre všetky prevedenia)
4. Vymeranie žalúzii

Vymeranie šírky a výšky žalúzie sa prevádza na okennom krídle. 

Šírku meriame tesne pri skle od ľavej vnútornej strany zasklievacej lišty po pravú vnútornú stranu zasklievacej lišty, vrátane gumového resp. silikonového tesnenia vždy na troch miestach okenného rámu /hore, v strede, dole/. 

Výšku meriame tesne pri skle, postupom ako pri šírke, na dvoch miestach / vpravo, vľavo/

Pre určenie šírky a výšky na objednanie žalúzie sa berie vždy najmenší nameraný rozmer. K nameranej výške sa pripočítava spravidla 1 cm.

V prípade, že hĺbka zasklievacej lišty je menšia ako 16 mm, je potrebné doobjednať podložku na odsadenie žalúzie od okna. Hrúbka podložky je 4 mm.

Pri niektorých  typoch zasklievacích líšt /väčšia hrúbka gumového, resp. silikonového tesnenia, šikmá zasklievacia lišta a pod./ je nutné odpočítať, resp. pripočítať k nameranému rozmeru určitú hodnotu, ktorá sa určuje individuálne pri vymeriavaní a zabezpečuje funkčnosť žalúzie a čiastočne eliminuje bočný priesvit. Pri stanovení tejto hodnoty majte na pamäti, že šírku žalúzie vyrábame s presnosťou na 1 mm, výšku na centimetre (krok rebríka).
5. Návod na montáž

· Montáž žalúzie prevádzajte podľa tohto návodu, predídete tým prípadným montážnym chybám.

· Náradie potrebné k montáži: vŕtačka, vrták s priemerom 3,2 mm (plastové okno), priemer 3,0 mm (drevené okno), krížový skrutkovač, nožnice

· Pred montážou vybaľte žalúzie z obalu (dbajte, aby ste pri rezaní resp. strihaní obalu nepoškodili textilné časti žalúzie). Žalúziu nerozťahujte, skontrolujte rozmery napísané na zadnej strane nosníka s rozmermi okna na ktoré idete prevádzať montáž, či je ovládanie na správnej strane žalúzie a kompletnosť dodávky.

· Montáž:


1. zložte plastové kryty žalúzie

2. priložte žalúziu k rámu okna a vycentrujte horný nosník tak, aby vzdialenosť medzi nosníkom a zasklievacou lištou bola na obidvoch stranách rovnaká

3. skrutkami, ktoré sú súčasťou dodávky pripevníme bez predvŕtania nosník na rám okna

4. v spodne zasklievacej lište vyznačíme polohu dier pre kotvu silónu. (polohu určíme odmeraním dvoch vzdialenosti v hornom nosníku, tj. jednej od hrany zasklievacej lišty po dieru na silón v nosníku a druhú od roviny skla po dieru na silón v nosníku).

Silón prevlečieme cez dierku v kotve silónu, urobíme uzol a kotvu zatlačíme do predvŕtaného otvoru. Polohu silónu môžeme pootočením doladiť.

5. v hornom nosníku otvoríme kryty na ľavej aj pravej strane a napneme silón. Zatlačením kryty silón zafixujeme

6. založíme plastové kryty žalúzie

7. pripevníme bez predvŕtania na zasklievaciu lištu držiak retiazky skrutkami, ktoré sú súčasťou dodávky

8. skontrolujeme funkčnosť žalúzie

6. Objednávanie, balenie a preprava žalúzii

· spôsob objednávania je možný zaslaním objednávky e-mailom na adresu kamenec@ego.sk (objednávkové formuláre sú k dispozícii na www.ego.sk), alebo vyplnením objednávkového formuláru a zaslaním na faxové číslo 056 / 63 772 19

· žalúzie sú balené samostatne do plastového rukáva a ďalej zabalené do bublinkovej fólie na ktorej sú základné údaje o zákazke (číslo, meno, počet kusov v balíku). Komponenty potrebné k montáži sú súčasťou balíka.

· Pri preprave, nakladaní, vykladaní a akejkoľvek inej manipulácii je nutné zaobchádzať so žalúziami opatrne, aby sa nepoškodili. Žalúzie pri preprave nevystavujeme vplyvom vonkajšieho počasia, neukladáme ich na seba, ani ich nezaťažujeme iným tovarom a v žiadnom prípade ich neprepravujeme rozbalené. Žalúzie skladujeme v regáloch v suchom prostredí.
