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     TECHNICKÝ POPIS

     ______________________________________________________

     RollDesign - textilná roleta pre okná s izolačným dvojsklom

________________________________________________

Interiérová textilná roleta RollDesign je určená na plastové a drevené okná s izolačným dvojsklom. Vzhľadom na prepracovaný design horného bubna, ktorý zakrýva celý ovládací mechanizmus rolety vytvára na okennom krídle spolu s vodiacimi lištami kompaktný celok. Poloha rolety na okne je fixovaná založením retiazky do držiaka v akejkoľvek polohe. 

1. Popis výrobku

· bubon

plastový výlisok s bočnými krytmi v bielej farbe, zadná strana opatrená obojstrannou lepiacou páskou

· vodiace lišty
plastový výlisok 32x2 mm v bielej farbe, zadná strana opatrená obojstrannou lepiacou páskou

· látka

vysokokvalitná textília 6 druhov, 27 farebných odtieňov

2. Minimálne a maximálne rozmery

· minimálna šírka rolety je 40 cm, minimálna výška rolety je 40 cm

· maximálna šírka rolety je 160 cm, maximálna výška rolety je 180 cm
3. Vymeranie rolety

Vymeranie šírky a výšky rolety sa prevádza na krídle okna. 

Šírku meriame od vnútorných hrán protiľahlých zasklievacích líšt. Tento nameraný rozmer sa bude rovnať šírke látky vyrobenej rolety. Tento postup zameranie platí pre zasklievacie lišty hranatého tvaru. Pre iné typy je nutné pripočítať, resp. odpočítať z nameraného rozmeru šírky. Odpočet sa stanovuje individuálne. Roletu je možné namontovať len do pravouhlého okna, preto dbajte na presné zameranie.

Výšku meriame podobne ako šírku. Meraná výška je vzdialenosť vnútorných hrán protiľahlých zasklievacích líšt.

4. Návod na montáž

· Montáž žalúzie prevádzajte podľa tohto návodu, predídete tým prípadným montážnym chybám.

· Náradie potrebné k montáži: vŕtačka, vrták s priemerom 1,5 - 2 mm, krížový skrutkovač, nožnice, nôž, meter

· Pred montážou vybaľte roletu z obalu (dbajte, aby ste pri rezaní resp. strihaní obalu nepoškodili textilné časti žalúzie). Skontrolujte rozmery napísané na zadnej strane bubna s požadovanými rozmermi, či je ovládanie na správnej strane rolety a kompletnosť dodávky.

· Montáž:


1. zo zadnej strany plastového bubna obnažíme lepiacu pásku a opatrne nalepíme plastový bubon na hornú zasklievaciu lištu. V prípade, že tvar zaslievacej lišty nemá ideálne rovnú plochu a bubon by sa mohol odliepať, môžeme ho poistiť priskrutkovaním na bočných krytoch bubna. Otvory na priskrutkovanie sú predvŕtané zo zadnej strany bočných krytov

2. odmeriame si presnú vzdialenosť od spodnej strany bubna po spodnú zasklievaciu lištu a tomuto rozmeru prispôsobíme dĺžku bočných vodiacich lišt

3. obnažíme lepiacu pásku na zadnej strane plastových vodiacich líšt a opatrne ich prilepíme na zasklievacie lišty po oboch stranách okenného krídla

na ovládacej retiazke je jedna spojka retiazky. Z výroby je na stavená tak, že pri spúštani rolety urobí doraz na plastovom bubne, aby sa látka nepretočila. Držiak retiazky namontujeme na zasklievaciu lištu tak, aby pri vyťahovaní rolety spojka retiazky zafixovala roletu tesne pred plastovým bubnom, t.z. držiak retiazky namontujeme na miesto tesne pred spojku retiazky pri úplnom zdvihnutí rolety.

4. skontrolujeme funkčnosť rolety

5. Objednávanie, balenie a preprava roliet

· spôsob objednávania je možný zaslaním objednávky e-mailom na adresu kamenec@ego.sk (objednávkové formuláre sú k dispozícii na www.ego.sk), alebo vyplnením objednávkového formuláru a zaslaním na faxové číslo 056 / 63 772 19

· kompletná roleta je zabalená v plastovom rukáve a vložená do bublinkovej fólie, ktorá je opatrená údajmi o zákazníkovi, počte kusov v balíku.
· pri preprave, nakladaní, vykladaní a akejkoľvek inej manipulácii je nutné zaobchádzať s roletami opatrne, aby sa nepoškodili. Rolety pri preprave nevystavujte vplyvom vonkajšieho počasia, neukladajte ich na seba, ani ich nezaťažujte iným tovarom a v žiadnom prípade rolety neprepravujte rozbalené. Rolety skladujte v suchom prostredí.
