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TECHNICKÝ POPIS

  
 _________________________________________

  
 VPR, EURO, KOMBI - vonkajšie plastové rolety

________________________________________________

Rolety VPR, EURO, KOMBI sú vonkajšie plastové rolety montované na pevný rám okna. VPR je klasická plastová roleta, EURO je nový vylepšený typ rolety s hliníkovou bočnicou a vodiacimi nohami nízkeho profilu 52x20 mm a EURO je roleta prevedením ako typ EURO, ale je v nej integrovaná protihmyzová sieťka v spoločnom bubne a vodiaca noha má dve vedenia na lamely a sieťku s profilom 52x39 mm. Roleta chráni interiér pred slnečným svitom a teplom, hlukom, vylepšuje teploizolačné vlastnosti okna a chráni okenný rám pred vonkajšími vplyvmi počasia. Ovládanie šnúrou, resp. popruhom z interiéru.

1. Popis výrobku

· bubon

hliníkový ohýbaný plech hrúbky 0,7 mm s povrchovou úpravou v hnedej a bielej farbe

· bočnica

železný ohýbaný plech hrúbky 0,08 mm s povrchovou úpravou v hnedej a bielej farbe /VPR/, hliníkový odliatok /EURO,KOMBI/

· vodiaca noha
plastový profil 60x45mm /VPR/, 52x20 /EURO/, 52x39 /KOMBI/

· plastová 

plastový uzavretý profil v 11 farebných odtieňoch              lamela
· automat

plastová súčiastka na navíjanie a fixovanie polohy rolety

· brzda

kovová súčiastka na fixovanie polohy rolety



· prechodka
kovová pružina chrániaca ovládaciu šnúrku pri prechode konštrukciou okna

2. Minimálne a maximálne rozmery

· minimálna šírka žalúzie je 50 cm, minimálna výška žalúzie je 50 cm

· maximálna šírka žalúzie je 150 cm, maximálna výška žalúzie je 240 cm

3. Technické prevedenia žalúzii

· VPR D

bočnica v tvare „D“

· VPR P

bočnica v tvare „P“

· VPR DK

bočnica v tvare „D“ s vodiacimi nohami s kefkou

· VPR PK

bočnica v tvare „P“ s vodiacimi nohami s kefkou

· VPR DL

bočnica v tvare „D“ s guličkovými ložiskami
· VPR PL

bočnica v tvare „P“ s guličkovými ložiskami

· VPRDKL 
bočnica v tvare „D“ s vod. nohami s kefkou a gul. ložiskami

· VPR PKL

bočnica v tvare „P“ s vod. nohami s kefkou a gul. ložiskami
· VPR E

bočnica v tvare „P“ hliníková s vod. nohami /52x20/ s kefkou
· VPR K 

bočnica v tvare„P“ hliníková s vod. nohami /52x39/ s kefkou a integrovanou protihmyzovou sieťkou v spoločnom bubne
4. Vymeranie žalúzii

Šírku a výšku meriame v otvore, kde má byť namontovaná roleta. Rozmery meriame na troch miestach hore, dole a v strede, aby sme eliminovali nerovnosť ostenia. Pre objednávanie berieme minimálnu nameranú hodnotu šírky a výšky, z ktorých odrátame 1 cm.

5. Návod na montáž

· Montáž žalúzie prevádzajte podľa tohto návodu, predídete tým prípadným montážnym chybám.

· Náradie potrebné k montáži: vŕtačka, vrták s priemerom 10 mm, krížový skrutkovač

· Pred montážou vybaľte žalúzie z obalu (dbajte, aby ste pri rezaní resp. strihaní obalu nepoškodili časti rolety). Skontrolujte rozmery napísané na bubne s rozmermi otvoru na ktorý budete prevádzať montáž, či je ovládanie na správnej strane rolety a kompletnosť dodávky.

· Montáž:


1. na bubon nasadíme vodiace nohy, do ktorých vyvŕtame otvory pre založenie montážnych plastových kolíkov

2. roletu osadíme a vycentrujeme na okne. Označíme polohu otvoru na ráme okna pre ovládaciu šnúru

3. vyvŕtame otvor na ovládaciu šnúru, osadíme priechodku ak je súčasťou dodávky a prevlečieme ovládaciu šnúru

4. roletu pripevníme skrutkami na rám okna, pri väčších šírkach nad 1m prichytíme aj bubon na rám okna

5. na uzatváraciu lištu pripevníme zarážky. Na rám okna pripevníme z interiéru automat, resp. brzdu a plastovú, alebo kovovú kladku
6. skontrolujeme funkčnosť rolety

6. Objednávanie, balenie a preprava žalúzii

· spôsob objednávania je možný zaslaním objednávky e-mailom na adresu kamenec@ego.sk (objednávkové formuláre sú k dispozícii na www.ego.sk), alebo vyplnením objednávkového formuláru a zaslaním na faxové číslo 056 / 63 772 19

· rolety sú balené samostatne do kartónového obalu bubon  lamelami a vodiace nohy v priehľadnej fólii. Komponenty sú balené samostatne.

· Pri preprave, nakladaní, vykladaní a akejkoľvek inej manipulácii je nutné zaobchádzať s roletami opatrne, aby sa nepoškodili. Rolety pri preprave nevystavujeme vplyvom vonkajšieho počasia, neukladáme ich na seba, ani ich nezaťažujeme iným tovarom a v žiadnom prípade ich neprepravujeme rozbalené. Rolety skladujeme v regáloch v suchom prostredí.
